
1. 転写したい部分のフィルムをカットする。

2. カットしたフィルムを衣類の転写したい部分に置く。

3.150℃で 10 秒間、 体重をかけてアイロンを当てる。

4. フィルムの熱が冷めたら、 ゆっくりとフィルムを剥がす。

5. プリント部分に当て紙を当てて 150℃で 5 秒間アイロンを当てる。

6. 当て紙を外して完成。

圧力をしっかりとかけてプレスする必要がありますので、

脚付きのアイロン台をご利用の方は、 脚を畳んで使用してください。

※高温での作業になりますので、

　ヤケドに充分注意をして作業を行ってください。

印刷部分がしっかりと衣類に貼りついているか確認しながら、

ゆっくりと剥がしてください。

印刷部分がフィルム側に残ってしまう場合は、

そのまま剥がさずに再度

熱と圧力をかけてプレスしてください。

当て紙は商品同封のコピー用紙をプリントシートの大きさに切って

ご利用ください。

高温での作業となりますので、 ヤケドに注意して作業してください。

オーダーアイロンプリント貼付方法



オーダーアイロンプリントシートについて

この度は、 お名前シール STORE にて 「オーダーアイロンプリント」 をご購入いただき、

誠にありがとうございます。 「オーダーアイロンプリント」 の貼付けを行う際は裏面の貼付け方法を

良く読みヤケドに充分注意して作業をお願いいたします。

注意事項

・ 高温での作業のため、 やけど等に充分に注意して作業を行ってください。

・ プレス時間が長すぎると生地が焦げたり、 変色 ・ 縮みの原因になります。

・ 使用前には必ず衣類の目立たない部分で、 高温による生地の変形などがないかお試しください。

　特に下記のような生地は貼付け不可能な場合がありますのでご注意ください。

　〇ウール ・ レーヨン ・ 毛織 ・ パイル ( タオル地） など繊維の毛足が長い生地

　〇ナイロンなど熱に弱い生地

　〇表面に防水 ・ 撥水加工がされている生地

・ アイロンを連続して使用すると温度が下がります。 特にコードレスアイロンの場合は十分に

　注意してください。

・ アイロンプリントシートの裏面 （生地接着面） には糊が付着しています。

　貼付け前に強く擦ったりすると、 糊が剥がれてしまう可能性がありますので注意してください。

オーダーアイロンプリントの貼付け方法の動画はこちら→

よくある質問

Q. フィルムが上手く剥がせないのですが…

 A1. 伸縮性のある衣類に貼付けを行って、 フィルムを剥がす際に衣類が伸びて上手く剥がせない場合があります。

　　　 　　その際は衣類を抑えながらゆっくりと剥がしてください。

 A2. フィルムを剥がす際にフィルム側に印字部分がくっついていて剥がれない場合は、

 　　圧力不足により糊が衣類側に浸透していない可能性があります。※右記写真参照

　　　　　　　　その場合は、 再度 150℃で 12 秒間体重をかけてアイロンを当ててください。

　　　　　　　　プリント部分の衣類の下にハンカチ等を折り畳んで敷くと一段高くなり、

　 　　印刷部分に圧力が上手くかかるのでお勧めです。

Q. アイロンプリントを剥がしたいのですが…

 A1. 一度圧着したアイロンプリントは剥がす事が出来ません。

Q. 納品されたシートにシワが寄っていました。 不良ですか？

 A1. 製造の工程の都合上、 シートにシワが寄ってしまう場合があります。

　　　　　　　　圧着時にアイロンを当てる事でシワは解消されますので、 ご了承ください。

衣類 ハンカチ

製造 ・ 販売元
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